VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

1. Identificatie van de stof of het preparaat en de producent

o Informatie over het product
o Handelsnaam
o Toepassing

o Fabrikant

o Datum opmaak/revisie
o Datum print

2.
o Chemische karakterisering
o Beschrijving
o Gevaarlijke inhoudstoffen:
Naam CAS
Zinkchloride 7646-85-7
Ammoniumchloride 12125-02-9
o Aanvullende gegevens
3. Identificatie van de gevaren
o Gevaaromschrijving
o Voor mens en milieu
o Classificatiesysteem
4, Eerste hulp maatregelen

o Algemeen
o Na het inademen
o Na huidcontact

o Na oogcontact

o Na inslikken

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

o Geschikte blusmiddelen
o Speciale kleding

FLUOX 40

FLUOX 40

Soldeervioeimiddel

Delville Zonen B.V. / Koninginneweg 62 / 1241 CW Kortenhoef /
tel: 035-6560044 / fax: 035-6561889

1 januari 2007

13 oktober 2015

Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Soldeervioeimiddel

UN Einecs Symbool Conc % R-zinnen
2331 231-592-0 C\N 25-50 22-34-50/53
235-186-4 Xn 2,5-10 22-36

De woordelijke inhoud van de opgegeven gevaren zie deel 16 van dit
blad.

C Bijtend

N Milieugevaarlijk

Het product is gemarkeerd op basis van de berekening conform de

‘algemene classificatierichtlijn voor bereidingen in de EG’, laatst bekende

editie.

22 Schadelijk bij opname door de mond.

34 Veroorzaakt brandwonden

36 Irriterend voor de ogen

50/63  Zeer vergiftig voor in het water levende organismen: kan in het
aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten
veroorzaken.

Conform de actuele EG lijsten en laatst bekende informatie.

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Bij twijfel of aanhoudende
verschijnselen arts raadplegen. Verschijnselen kunnen ook na enkele
uren optreden.

Bij bewusteloosheid neerleggen en vervoeren in de stabiele zijligging.
Arts raadplegen.

Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen

De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water
afspoelen terwijl de oogspleet geopend blijft. Bij aanhoudende klachten
een dokter raadplegen.

Geen braken opwekken en onmiddellijk medische hulp inroepen.

Drink veel water, arts waarschuwen en mond spoelen met overvioedig
water.

Alle blusmiddelen; op de omgeving afstemmen.
Beschermend
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6. Maatregelen bij accidenteel vrukomen van de stof of het preparaat
o Personen : Beschermende kleding; niet beschermde personen op afstand houden.
o Milieu Indien het product meren, rivieren of de riolering bereikt de plaatselijke
autoriteiten op de hoogte brengen overeenkomstig plaatselijke
regelgeving.
Gemorste stof opnemen/binden zodat het volgens de plaatselijke
regelgeving verwerkt kan worden.

o Reinigen / opnemen

7. Hantering en opslag
o Hantering Zorg voor goede ventilatie
o Opslag

geen bijzondere eisen
geen bijzondere eisen
kamertemperatuur en gesloten verpakkingen.

o Opslagruimte en tanks
o Gezamenlijke opslag
o Verdere informatie

o Algemeen

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke bescherming
o Inrichting technische installaties : zie 7
o Bestanddelen met grenswaarden : 7646-85-7 zinkchloride MAC: 1 mg/m?
12125-02-9  ammoniumchloride MAC: 10 mg/m *
o Aanvullende gegevens Op basis van bekende gegevens
o Persoonlijke bescherming

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met
chemicalién moeten in acht worden genomen. Verwijderd houden
van eet- en drinkwaren. Verontreinigde kleding onmiddellijk
uittrekken. Handenwassen voor de pauze en einde werktijd.
Aanraking met ogen en huid vermijden.

o Ademhaling Bij korte of geringe belasting volstaat een filtertoestel; bij
intensieve of langdurige expositie een van de omringende lucht
onafhankelijk ademhalingstoestel gebruiken.

o Handen Veiligheidshandschoenen van ondoorlatend materiaal en tegen

o Handschoenenmateriaal
o Oogbescherming

10. Stabiliteit en reactiviteit

het product bestendig.
Rubber, nitrilrubber, kunststoffen PVC en PE
Nauw aansluitende veiligheidsbril

o Lichaam Aansluitende kleding.

9. Fysische en chemische eigenschappen

o Vorm vioeibaar

o Kleur transparat

o Geur matig karakteristiek

o Smeltpunt nvt

o Ph 2.50

o Kookpunt 100

o Vlampunt nvt

o Zelfontsteking niet zelfontbrandend

o Ontploffingsgevaar: niet ontploffingsgevaarlijk

o Dampdruk 23.0 hPa

o Dichtheid 1.440 g/cm?

o Mengbaar met water 100%

o Viscositeit 200 mPas

o Algemeen Stabiel bij gebruik conform voorschrift
o Reacties Niet bekend
o} Afbraakproducten gevaar voor vorming toxische pyrolyseproducten
11. Toxicologische informatie
o Acute toxiciteit 7646-85-7 zinkchloride LD50: 350 mg/kg (rat)
o Primaire aandoening
o Op de huid : Bijtend op huid en slijmvliezen
o Op het oog : Sterk bijtend
o Overgevoeligheid : niet bekend
o Aanvullend Op grond van het berekeningsprocede classificatierichtlijn EG voor

FLUOX 40

toebereidingen de volgende gevaren: schadelijk en bijtend
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12. Milieu informatie
o Ecotoxische effecten
o Opmerking
o Algemeen

Gevaar voor grond- en drinkwater

Giftig voor vissen

In het opperviaktewater giftig voor vissen en plankton. Giftig voor in het water
levende organismen.

Waterbezwaarlijkheid (NL) 4: Zeer vergiftig voor in het water levende organismen;
kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Niet
onverdund of in grote hoeveelheden lozen in het grondwater, opperviaktewater of
in de riolering.

13. Instructies voor verwijdering
o Product -
o Verpakking

Conform nationale regelgeving. Niet tezamen met huisvuil storten.
Conform nationale regelgeving. Niet tezamen met huisvuil storten indien de
verpakking niet meer gereinigd kan worden.

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

o Over land : grensoverschrijdend

o ADR/GGVS/E 8 (c9) Bijtende stoffen

o Kemler getal 80

o UN nummer 1760

o Verpakkingsgroep: i

o Omschrijving 1760 Bijtende vioeistof (Zinkchloride) N.E.G
o Overzee Zeeschip IMDG

o IMDG klasse 8

o UN nummer 1760

o Label : 8

o Verpakkingsgroep: i

o EMS nummer F-A, S-F

o Marine pollutant neen

o Juiste benaming Corrosive liquid N.O.S. (Zinc chloride)
o Inde lucht ICAO-Tl en IATA-DGR

o ICAO/IATA 8

o UN/ID 1760

o Label : 8

o Verpakkingsgroep: I

o Juiste benaming Corrosive liquid N.O.S. (Zinc chioride)

15: Wettelijk verplichte informatie

o Kentekening volgens EEG richtlijnen

Het product is volgns de EG-richtlijnen/GefStoffV geclassificeerd en gekenmerkt.
o Kenletter en gevaaromschrijving van het product

C Bijtend en N Milieugevaarlijk
o Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering

Zinkchloride
o R-zinnen
22 Schadelijk bij opname door de mond.
34 Veroorzaakt brandwonden
50/563 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange

termijn schadelijke effecten veroorzaken.
o S-zinnen

23 Damp niet inademen
25 Aanraking met de ogen vermijden.
26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvioedig water afspoelen en deskundig

medisch advies inwinnen.

36/37/39 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermmiddel voor
ogen/gezicht

45 Bij ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking
of etiket tonen.

57 Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.

o Nationale voorschriften
o Gevaarklasse voor water
WGK1 weinig gevaarlijk

FLUOX 40
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16. Overige informatie
De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie

van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

Relevante R-zinnen:

22 Schadelijk bi opname door de mond.

34 Veroorzaakt brandwonden

36 Irriterend voor de ogen

S0/53  Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn
schadelijke effecten veroorzaken.
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